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一、KZ-200 型简介

KZ-200 智能单回路显示控制仪适用于各种温度、压力、液位、长度等的测

量控制。采用微处理器进行数字运算，可对各种非线性信号进行高精度的校正。

面板数码 LED 显示屏，可精确的显示控制实时测量值，还开启了仪表内部参数（包

括输入类型、运算方式、输出参数、通讯参数、等）的设定界面。可切换输入多

种分度号，只需设定仪表分度号及相关参数，即可在线完成输入分度号的更改；

本控制仪支持多机通讯，具有多种标准串行双向通讯功能，可与各种带串行输入

输出的设备（如电脑、可编程控制器、PLC 等）进行通讯，构成智能管理系统。

二、功能概述

1. 上电过程

参看图 1，仪表上电后自检，随后，进入自动测量控制状态，上排 PV 窗显

示测量值，下排 SV 窗显示设定值，如果 SV 窗显示 orAL，则表示输入超过量程

（或传感器开路）。如果输入规格参数 Sn 设置有误，也会有此显示。当仪表存在
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上限报警﹑下限报警﹑正偏差报警﹑负偏差报警时，SV 窗交替显示设定值的数

值和 ＂HiAL＂﹑＂LoAL＂.

＂dHAL＂﹑＂dLAL＂等报警提示符号

★ ALM1 和 AML2 报警指示灯：与 ALM1 和 ALM2 报警位置同步动作。具体代表什

么报警可由参数设置。

★ OUT 输出指示灯：控制输出为时间比例方式时（SSR 或 SCR），OUT 灯与控制

输出同步动作。控制输出为电流时，OUT 灯通过亮暗反映输出电流的大小。当输

出电流为 0 时，OUT 灯熄灭。

★ 控制输出值显示：按 SET 键一下即放开，可在 SV 窗切换显示给定值和输出

值。当 SV 窗显示输出值时，在自动控制状态下第一位显示”A”字母；在手动控

制状态下第一位显示字母”M”。

★ 自动/手动切换：按 < 键一下即放开，可以使仪表在自动控制和手动控制

两种状态下无扰切换。在自动控制状态下，RUN 指示灯灭；在手动控制状态下，

RUN 指示灯亮。

2. 给定值/手动输出值设置：

在 SV 窗显示给定值时，按 ∧ 键（或 ∨ 键）可以增加（或减少）给定值。

在手动状态下，当 SV 窗显示输出值时，按 ∧ 键（或 ∨ 键）可以增加（或减

少）输出值。按 ∧ 键或 ∨ 键不放，可以快速增加/减少数值，并且速度会不

断加快（3 级速度）。

3. 启动自整定：

初次使用时应利用仪表的自整定功能来确定控制参数（M50﹑P 和 t 参数），

才能实现理想的控制。当发现 PID 控制效果不佳时也可再次启动自整定功能。

按 < 键并保持约 2 秒钟，等 SV 窗显示“At“字样再放开，仪表就进入自整

定状态。自整定时，仪表执行位式调节，经 2-3 次振荡后，仪表自整定出 PID 控

制参数（M50﹑P 和 t 参数）。自整定结束后自动回到 PID 自动控制状态。

在自整定过程中，如果要提前放弃自整定，可再按 < 键并保持约 2 秒钟，

等仪表 SV 窗停止闪动“At“字样再放开，就可以放弃自整定。
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[注意 1]自整定如果成功执行过一次，则仪表将无法再由按 < 键来启动自整定，

以避免人为的误操作。已启动过一次自整定的仪表如还要启动自整定时，可将参

数 CtrL 设置为”2”来启动自整定（见后文）。

[注意 2]视不同系统，自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。

[注意 3]自整定的准确度与以下几个因素有关。用户在启动自整定功能前应加以

了解。

①系统在不同给定值下整定得出的控制参数值不完全相同，所以要在系统最常

用的给定值上执行自整定。如果给定值经常变化，则可以在中间值上执行自整定。

②参数 CtL（控制周期）和 dF（回差），对自整定准确度也有影响。一般来说，

这两个参数的数值越小，自整定参数的准确度越高。但 dF 的数值应比输入信号

的波动幅度大；CtL 的功能见后文。

[注意 4]手动自整定：在一些输出不允许大幅度变化的场合，可以先用手动方式

进行调节，等手动调节基本稳定后，再在手动状态下启动自整定，这样仪表的输

出将限制在当前手动值的上下 10%范围内。

4. 参数设置：

KZ-200 系列仪表有丰富的功能，相应的功能参数也很多，这些功能参数全都

由软件锁参数 Loc 控制查阅和修改权限。将 Loc 设为密码值 808，就可以查阅和

修改全部功能参数。将 Loc 设为 0，只可以查阅和修改部分功能参数（被定义为

现场参数的参数，定义方法见后文）。

以下以 Loc 参数为例，说明如何修改参数的值。在 PV 窗显示测量值的状态下，

按压 SET 键并保持约 2 秒，PV 窗显示参数 Loc 的提示符，SV 窗显示参数 Loc 的

数值 0。数值 0 的最低位有一个小数点闪烁（如同光标般指示当前允许修改位）。

在 PV 窗显示 Loc 提示符的状态下，按压键（或键），

可以将参数 Loc 的数值（有闪烁小数点的位）增加（或

减少）。按压键（或键）不放，可以快速增加（或减

少）数值，并且速度会不断加快（3 级速

在 PV 窗显示参数 Loc 提示符的状态下，当 Loc 的数值

为 808 时，再次按压 SET 键，PV 窗会显示第一个功能
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参数 HiAL 的提示符，SV 窗显示参数的数值。按压键

（或键），可以将参数的数值（有闪烁小数点的位）

增加（或减少）。

在 PV 窗显示参数 HiAL 提示符的状态下，继续按压 SET

键，PV 窗会依次显示各功能参数的提示符（参见第四

章中的参数速查表），SV 窗显示参数的数值。

（现场参数定义方法）

在设置参数的过程中，最后 8 个参数的显示方式与前面的不同，见左图。PV

窗显示提示符 EP1～EP8，SV 窗显示各功能参数的提示符（如 HiAL﹑LoAL﹑dHAL

等）。按压键（或键），SV 窗内的参数提示符依次变化。

在设置参数过程中，如果 10 秒内无操作，仪表将自动返回 PV 窗显示。

三、接线端子

图 2、KZ-200 仪表接线图
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图 3、KZ-200 仪表接线图

控制输出端子（9、10、11、12），辅助输出端子（17、18、19、20）Rs232(17、18、19)；

Rs485(19、20)，报警1输出端子（1、2、3），报警2输出端子（4、5、6）

图 4、 KZ-200仪表接线图

图 5、 KZ-200仪表接线图

( 图 4 ) ( 图 5 )

四、技术参数

输入信号： 电阻——标准热电阻Pt100 Cu50等远传压力电阻

电偶——标准热电偶B、S、K、E、J、T、WRe等

电流——0~10、4~20、0~20mA 等，输入阻抗≤250Ω
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